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�� МОНТАЖНЫЕ�И�ДЕМОНТАЖНЫЕ�РАБОТЫ.�ХУДОЖЕСТВЕННОЕ�ОФОРМЛЕНИЕ�СТЕНДОВ

1.�� Монтаж,�демонтаж�и�хÀдожественное�оформление�стандартных�стендов�на�выстав³е�выполняет�³омпания�
ООО�«Э³споформа-Сервис»�–��енеральный�застройщи³�на�территории�выставочно�о�³омпле³са�«Ленэ³спо»�
(далее�–�Э³споформа).

� Проведение�э³спонентами�своими�силами�монтажно-демонтажных,�инженерных�и�хÀдожественно-оформительс³их�
работ�или�привлечение�э³спонентами�сторонних�ор�анизаций� (застройщи³ов)�для�выполнения�этих�работ�
допÀс³ается�толь³о�при�Àсловии�монтажа�(демонтажа)�ими�нестан�дарт�ных�или�э³с³люзивных�выставочных�
стендов�при�наличии�письменно�о�со�ласования�с�Э³споформой.

2.� ДопÀс³�на�выставочные�площади�сторонних�застройщи³ов�производится�в�сро³и,�предÀсмотренные�до�овором�
монтажа� (демонтажа),� после� прохождения� À�Э³споформы� ³онтроля� прое³тно-техничес³ой� до³Àмен�тации�
стендов,�представленной�сторонним�застройщи³ом�на�соответствие�правилам�и�требованиям,�действÀющим�
в�«Ленэ³спо».

� Застройщи³и,�не�прошедшие�³онтроль�прое³тно-техничес³ой�до³Àмен�тации�стендов,�на�выставочные�площади�
не�допÀс³аются.

3.�� Перечень�до³Àментов,�необходимых�для�проведения�³онтроля�прое³тно-техничес³ой��до³Àментации�стендов,�
определяет�Э³споформа�на�основании�требований�и�правил�«Ленэ³спо»,�а�та³же�нормативных�до³Àментов�
Российс³ой�Федерации.

4.�� При�прое³тировании�и�строительстве�двÀхэтажных�стендов,�стендов,�Àстанавливаемых�на�от³рытых�площад³ах,�
а� та³же� силовых� ³онстрÀ³ций� подвесов� сторонние� застройщи³и� обязаны� выполнять� требования� за³оно-
дательства�и�Àсловия�до�овора�с�Э³споформой.

� Все�выставочные�стенды�Àстанавливаются�в��раницах�отведенной�для�э³спонента�выставочной�площади.�Высота�
стендов�не�должна�превышать�2,5�метров.�Любое�превышение�высоты�стенда�требÀет�письменно�о�разрешения�
Э³споформы,� ³оторое� выдается� при� Àсловии� предоставления� необходимой� техничес³ой� до³Àментации.�
Ма³симальная�разрешенная�высо�та�стендов,�в³лючая�дополнительные�³онстрÀ³ции,�составляет�6�метров.

� В� слÀчае� строительства� двÀхэтажно�о� стенда� взимается� дополнительная� плата� в� размере�50%� от� сÀммы�
арендной�платы�за�выставочнÀю�площадь,�занятÀю�стендом.

5.�� Крепление� строительных� ³онстрÀ³ций� и� элементов� оформления� ³� несÀщим� ³онстрÀ³циям� выставочных�
павильонов�(бал³и�пере³рытий,�³олонны�и�т.д.)�производятся�специалистами�«Ленэ³спо».�Прое³т�производства�
та³их�работ�с�À³азанием�веса�подвешиваемой�³онстрÀ³ции�и�точе³�подвеса�выполняется�застройщи³ом�и�
со�ласÀется�в�слÀжбе�э³сплÀатации�«Ленэ³спо».�При�проведении�монтажных�работ�на�высоте�более�5�метров�
от�Àровня�пола�должны�выполняться�требования�безопасности,�изложенные�в�«Типовой�инстрÀ³ции�по�охране�
трÀда�для�работни³ов,�выполняющих�верхолазные�работы»�(ТОИ�Р-66-02-93).

6.�� Если� работы� на� выставочном� стенде� выполняются� нес³оль³ими� сторонними� застройщи³ами,� то� ³аждый�
застройщи³�со�ласовывает�с�Э³споформой�прое³тно-техничес³Àю�до³Àментацию�на�свой�объем�работы.

� В�общий�период�проведения�выстав³и�³онтроль�за�соблюдением�действÀющих�норм�и�правил�при�монтаже�
и�демонтаже,�³а³�само�о�стенда,�та³�и�е�о�оформления,�за�выполнением�требований�при�проведении�работ,�
предÀсмотренных�за³онодательством,�а�та³же�соблюдением�техни³и�безопасности�производит�Э³споформа.



7.�� При� строительстве� стенда� силами� э³спонента� или� сторонней� ор�анизацией� за� проведение� э³спертизы�
прое³тно-техничес³ой�до³Àментации�и�ор�анизацию�безопасно�о�проведения�строительно-монтажных��работ�и�
³онтроля�техничес³их�хара³теристи³�применяемых�материалов�и�³онстрÀ³ций�с�э³спонента�или�³олле³тивно�о�
ор�анизатора�взимается�сбор�в�размере:

� –� 120� рÀблей,� ³роме� то�о� НДС� 18%,� с� одно�о� ³вадратно�о� метра� предостав�ленной� площади� для�
���российс³их�³омпаний�и�³омпаний�стран�СНГ;��

� –�3,0�евро,�³роме�то�о�НДС�18%,�для�нерезидентов�Российс³ой�Федерации.

8.�� Проходы�для�посетителей�(шириной�не�менее�3�м)�должны�оставаться�свободными.�При�строительстве�стендов�
вдоль�стен�павильонов�необходимо�предÀсматривать�пожарный�проход�шириной�1�м.�В�пожарном�проходе�за�
стендами�³ате�оричес³и�запрещается�хранить�тарÀ,�строительные�³онстрÀ³ции,�одеждÀ�и�др.�Кате�оричес³и�
запрещается�застрой³а�запасных�выходов,�мест�нахождения�эле³трощитов�и�пожарных�³ранов.�
Содержание�стенда�в�чистоте�обеспечивается�самим�э³спонентом�либо�за�е�о�счет�силами�«Ленэ³спо».

9.�� После�о³ончания�демонтажа�застройщи³�полÀчает�от�представителя�департамента�техничес³о�о�сопровождения�
и� сервиса�разрешение�на� выезд�после� то�о,� ³а³� очистит� арендÀемÀю�площадь.� Запрещается� Àтилизация�
элементов�разобранных�³онстрÀ³ций�и�Àпа³овочной�тары�(пиломатериалы,�ДСП,�ДВП,�ор�алит,�фанера�и�пр.)�
в�мÀсорные�³онтейнеры�для�бытовых�отходов,�принадлежащих�«Ленэ³спо».

10.�� ХÀдожественное�оформление�стендов,�а�та³же�содержание�пла³атов,�те³стов,�надписей�должно�соответствовать�
требованиям�выставочной�темати³и�и�эстети³и.�Запрещается�размещать�материалы�на�стенах,�полах,�³олоннах,�
сте³лах�и�дверях,�а�та³же�на�металличес³их�³онстрÀ³циях�потолочных�пере³рытий�павильонов.

11.�� Эле³тротехничес³ие�работы�(под³лючение�стендов�и�э³спонатов�³�источни³ам�эле³троснабжения),�работы�по�
подводÀ�сжато�о�воздÀха,�а�та³же�все�сантехничес³ие�работы�производятся�толь³о�специалистами�«Ленэ³спо».

12.�� Размещение�на�стендах�стандартной�застрой³и�дополнительно�о�освещения�или�мобильных�стендов,�имеющих�
собственные�эле³тричес³ие�цепи,�допÀс³ается�толь³о�по�со�ласованию�с��енеральным�застройщи³ом.�Монтаж�
элементов�нестандартных�³онстрÀ³ций�стендов�и�интерьерно�о�оформления,�не�являющихся�э³спонатами,�
внÀтри�стандартных�модÀльных�³онстрÀ³ций�(самостоятельная�дострой³а�стандартно�о�стенда�э³спонентом�или�
привлеченным�для�этой�цели�застройщи³ом)�возможна�толь³о�по�со�ласованию�с��енеральным�застройщи³ом�
после�прохождения�³онтроля�прое³тно-техничес³ой�до³Àментации�предпола�аемых�работ.

13.�� Строительство� э³с³люзивных� стендов� должно� производиться� из� элементов� высо³ой� степени� �отовности,�
прошедших� предварительнÀю� сбор³À� и� по³рас³À� на� производственных� площадях� застройщи³а.� В�
выставочных�залах�разрешается�производить�толь³о�сты³ов³À��отовых�элементов,�задел³À�и�по³рас³À�швов�с�
предварительным�À³рытием�полов�в�проходах�защитной�плен³ой.�Кате�оричес³и�запрещается�использование�
стационарных�цир³Àлярных�пил,�плос³ошлифовальных�машин,�не�оборÀдованных�пылеотсосом,�от³рыто�о�
о�ня,�проведение�сварочных�работ.�Крепление�элементов�стендов�³�стенам�или�полÀ�не�допÀс³ается.

14.�� Использование�сили³атно�о�сте³ла�на�высоте�более�1,8�м�от�Àровня�пола�до�верхней�³ром³и�Àстанавливаемо�о�
сте³ла�запрещается.�На�À³азанной�высоте�разрешается�использовать�специальное�сте³ло�типа�трипле³с.
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